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UNITA' LITOLOGICO-TECNICHE

Riporti di origine antropica, terrapieni e colmate (h < 2mt)

MATERIALE LAPIDEO COSTITUITO DA UNICO LITOTIPO NON STRATIFICATO
A.r1/4.d1/3 – Ammasso roccioso compatto, da estremamente compatto a mediamente compatto,  fratturazione

con spaziatura maggiore di 30cm.
MATERIALE LAPIDEO STRATIFICATO O COSTITUITO DA ALTERNANZE Dl DIVERSI LITOTIPI
B1.r5/6.d1/3 – Ammasso roccioso strutturalmente ordinato, costituito da litotipi granulari da fini a grossolani,di

natura prev. silicea da mediamente compatto a debole,  fratturazione con spaziatura maggiore di 30cm.
B2.r1/4.d1/3 – Ammasso roccioso strutturalmente ordinato, costituito da litotipi prev. calcarei, da estremamen-

te compatto a mediamente compatto, fratturazione con spaziatura > 30cm.
B2.r1/4.d4/5 – Ammasso  roccioso  strutturalmente ordinato, costituito da litotipi calcareo marnosi da estrema-

mente compatto a mediamente compatto, fratturazione con spaziatura < 30cm.
B3.r1/4.d4/5 – Ammasso roccioso strutturalmente ordinato,  costituito da litotipi silicei e argillitici

nettamente subordinati da estremamente a mediamente compatto, fratturazione con spaziatura < 30 cm.
B4.r1/4p5/6.d4/5 - Ammasso roccioso, costituito da alternanza regolare roccia lapidea-pelite con rapporto

25% < r/p < 75%; i livelli lapidei di natura prevalente sono resistenti, quelli pelitici sono deboli;  discontinuità

con spaziatura < 30 cm.
B5.r5/6 – Complesso prevalentemente argillitico con rapporto r/p  <  25%,  la frazione pelitica è debole;  sono

presenti discontinuità con spaziatura < 30 cm.
MATERIALI GRANULARI CEMENTATI

C3.r5/6 – sabbie mediamente cementate, a tratti molto cementate, fratturazione limitata o non rilevabile.

MATERIALI COESIVI CONSISTENTI

D2.s2 – Argille molto consistenti generalmente non fessurate.
D2.s2.t2 – Argille molto consistenti generalmente non fessurate con presenza di frazione sabbiosa o li-

velli centimetrici di argille sabbiose.
MATERIALI GRANULARI NON CEMENTATI O POCO CEMENTATI

E2.a3/4.t3 – Ghiaie da poco addensate a sciolte con presenza di frazione interstiziale fine/coesiva subordinata.
'E3.a3/4.t3 - Sabbie e sabbie limose da poco addensate a sciolte con possibile presenza di frazione interstiziale
coesiva
MATERIALI CON CONSISTENZA LIMITATA O NULLA

F1.s5/6.t1 – Limi e limi argillosi, poco consistenti con presenza di frammenti lapidei di dimensioni maggiori.

F2.s3/4 – Argille e argille limose moderatamente consistenti.
F2.s5/6.t1 – argille  e  argille limose poco consistenti con presenza subordinata di frammenti lapidei di dimen-

sioni maggiori.
Falda detritica

Materiali di risulta di attivita' estrattive

DATI DI BASE

Sondaggio a carotaggio continuo

Sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni

Prova penetrometrica statica

Prova penetrometrica dinamica media

Prova penetrometrica dinamica pesante
Perforazione a distruzione di nucleo per captazioni idriche, corredata di ricostruzione
della stratigrafia e/o caratteristiche dell'opera di captazione
Piezometro con data del rilievo e misura del livello dinamico

Misura inclinometrica: direzione ed entità max.del movimento (mm.) 
Spessore della copertura:
(Ds) - stimato tramite misura diretta di sondaggio, (Dg) stimato tramite indagin geofisica,
(IN) stimato indirettamente

LIMITI CARTOGRAFICI ED AMMINISTRATIVI

Limite delle Unità Territoriali Omogenee (UTOE)
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